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LXTI) Fittings Produktinformatie

Algemeen

De “ANBO KLEM” koppeling is een staalverzinkte fitting voor het
verbinden van dunwandige en dikwandige metalen buizen. De afdichting
wordt verkregen middels een kunststof klemring (TNO getest).

De verbinding wordt tot stand gebracht met behulp van standaard
gereedschap zoals steeksleutels.

Voordelen: e Dunwandig
 Materiaal en uiterlijk van de fitting gelijk aan de dunwandige
staalverzinkte buis;

» Overgang van dunwandig naar dikwandige stalen buizen mogelijk;
* Montage met standaard gereedschap;

» Ongevoelig voor spanningscorrosie;

* Afdichting door middel van kunststof klemring;

« Uitgebreid assortiment en flexibel i.v.m. unitproductiesysteem.

Toepassingsgebied

“ANBO KLEM” fittingen kunnen uitsluitend worden toegepast in centrale
verwarmingsinstallaties. Andere toepassingsmogelijkheden afhankelijk
van druk, temperatuur en medium zijn alleen mogelijk na schriftelijke
toestemming onzerzijds.

e Overgang dikwandig - dunwandig

Toegelaten buizen (stand per 1 januari 2003):
. Dunwandige staalverzinkte buis volgens DIN 2391 of EN
10305-2 (DIN 2393) of EN 10305-3 (DIN 2394) beproefd op Technische aspecten

lekdichtheid volgens SEP 1925; Temperatuurbereik: 0°C tot 120°C

. Dikwandige stalen buis volgens DIN 2440 of ISO R65; Bedriffstemperatuur; max. 90°C, piek 120°C

. Koperen buis hard, halfhard en zacht volgens EN 1057 met W erkdrukken: 15°C: max. 10 bar; 90°C: max. 6 bar
wanddikte volgens KIWA BRL-K760/03. Koperen buis met Schroefdraden: volgens DIN 2999
KIWA-Keur voldoet aan de eisen. Bij gebruik van halfharde of  NB: Bjj toepassingen van ANBO koppelingen in corrosiegevoelige
zachte koperen buis moet een steunhuls worden gebruikt. omgevingen (stallen-, tuinbouw, e.d) verdient het aanbeveling om

de koppelingen te beschermen.
Combinatie van de toegelaten buizen zijn mogelijk met eenzelfde type

klemkoppeling en variatie van de klemring. Combinaties van dik- en

dunwandige buizen zijn mogelijk met eenzelfde type klemkoppeling Dikwandig - Dunwandig . . _
t/m 1 14”. Dit is mogelijk door de toepassing van verschillende De volgende maten van dik- en dunwandige buizen kunnen in
kunststof klemringen die het uitwendige maatverschil tussen eenzelfde type klemkoppeling gebruikt worden.
dik- en dunwandige buizen opvangen. Voor 1 12" en 2 Uiteraard wel de juiste klemringen toepassen:
zijn speciale koppelingen (J 49 en @ 61) benodigd. Dikwandige T T T2 [ 3& T ¢ 1 14@ [ 142 | 2
buis
Diameter 15 22 22 28 35 42 49 61
Montagevoorschrift fitting
1 Buis op de juiste lengte Prengen (zqgep of snijden) (zie afb. 1). Opmerking: Bij hergebruik van fittingen altijd nieuwe
2. Eventuele bramen verwijderen en pijpeinde controleren op : :
s . . klemringen gebruiken!
krassen, verontreiniging of vervorming (zie afb. 2).
3. Schuif eerst de wartelmoer op de buis en vervolgens de
klemring (zie afb. 3). ) . )
4. Steek de pijp in de fitting tot de aanslag. De ring moet nu Garantie en aansprakelijkheid
aanliggen tegen de schuine zijde in de fitting (zie afb. 4). Garantie en aansprakelijkheid conform de algemene
5. Wartelmoer handvast aandraaien en vervolgens 1 12 leveringsvoorwaarden F.M.I. Dussen B.V.
omwenteling (min. 9 sleutelviakken) natrekken (zie afb. 5). )
6. Bij een klemring voor dikwandige buis de wartelmoer na de Het recht op garantie vervalt wanneer de producten: )
eerste warmtecyclus nog min. 1/2 omwenteling natrekken. * Voor een andere toepassing dan aangegeven worden gebruikt;
7. De leidingen moeten zodanig gemonteerd worden dat er * Buiten het toe'passmgsgebled (temperatuur, druk, medium, etc.)
geen spanning op de fittingen komt te staan. Indien nodig worden gebruikt; o
expansiestukken en —bochten toepassen. *  Wanneer andere dan ANBO-onderdelen worden gebruikt in de

voor die onderdelen bestemde ANBO-producten.
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Afbeelding 1 2 3 4 5
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